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Bescheinigung C—
nach DIN 6701 Uber den Nachweis der Eignung zum Kleben von l
Schienenfahrzeugen und -fahrzeugteilen
Akkreditierte Konformitatsbewertungsstelle nach
DIN EN ISO/IEC 17065
(DAKKS D-ZE-20105-01-00)
Dem Unternehmen SYKATEC Systeme, Komponenten,

Anwendungstechnologie GmbH

wird fUr den Betrieb mit Standort Frauenauracher Str. 80
91056 Erlangen
Deutschland

bescheinigt, dass er nach DIN 6701 fiir den folgenden Geltungsbereich zugelassen ist

Klasse A3 Prozessplanung
Fertigung
Einkauf, Handel und Montage von geklebten Komponenten

Hauptfunktion: D, S

Vorbehandlungsverfahren: -

Fertigungsverfahren: SO, HU, HE
Prufverfahren: -
Mechanisierungsgrad: M

(Nach Codetabelle A-Z-Sammlung)

Bemerkungen: Klassifizierte Klebungen durfen nur in folgenden Bereichen hergestellt werden:
Bau 20, 2. Flur, GroRBteilpulveranlage

Bescheinigung Nr.: TC-K/6701/A3/F1-1/2022/814
Glltig ab: 19.05.2022
Giiltig bis: 05.05.2025
Ausgestellt am: 19.05.2022

Geandert am: 25.07.2022



SYKATEC Systeme, Komponenten,

Anwendungstechnologie GmbH
TC-K/6701/A3/F1-1/2022/814

Allgemeine Bestimmungen

Mindestens zwei Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer ist bei der Anerkannten Stelle erneut ein Antrag zu stellen, falls
die Eignung weiterhin bescheinigt werden soll.

Anderungen wiahrend des Gilltigkeitszeitraums der Bescheinigung

Bei Anderung der Anschrift des Unternehmens, Klasse der Bescheinigung, Klebaufsichtspersonen und bei einer beabsichtigten
Anderung oder Erganzung der ,Hauptfunktion der Klebverbindung” ist die Anerkannte Stelle unverziglich zu informieren.
Nach Prafung der Sachlage durch die Anerkannte Stelle ist die Bescheinigung zu andern.

Bei Anderungen oder Ergédnzungen zentraler Prozesse oder in den Geltungsbereichsgruppen ,Vorbehandlungsverfahren”,
~Fertigungsverfahren”, ,Prufverfahren”, ,Mechanisierungsgrad” ist die Anerkannte Stelle zu informieren. Die Anerkannte
Stelle entscheidet, die Anderungen vor Ort zu Uberprifen und die Bescheinigung ggf. zu andern.

Widerruf der Bescheinigung

Die Aufsichtsbehorde oder der Aussteller dieser Bescheinigung kann die ,Bescheinigung zum Kleben von Schienenfahrzeugen
und -fahrzeugteilen" widerrufen, wenn:

. schwerwiegende Mangel in der bedingungsgemafien Ausfihrung von Klebarbeiten nach dieser Norm bestehen,
. schwerwiegende Mangel in der Klebaufsicht entsprechend dieser Norm bestehen,

. keine anerkannte Klebaufsicht mehr vorhanden ist,

. keine gultigen Qualifikationsnachweise des klebtechnischen Personals nach dieser Norm vorliegen,

. andere Voraussetzungen nach dieser Norm nicht mehr erfillt sind,

. die Geltungsdauer abgelaufen ist,

. der Anwenderbetrieb auf die Bescheinigung verzichtet.
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Die Kenntnisnahme des Widerrufs ist vom Unternehmen gegentiber der Anerkannten Stelle schriftlich zu bestatigen. Die
Aufsichtsbehoérde ist durch die Anerkannte Stelle zu benachrichtigen.

Verteiler
1. Antragsteller (Original)
2. EBA (Kopie)
3. Akte (Kopie)

Aus Grinden der besseren Lesbarkeit wird in dieser Bescheinigung ausschlieBlich die mannliche Form verwendet. Diese
Entscheidung beruht auf rein sprach6konomischen Gesichtspunkten und stellt keine wie immer geartete Wertung dar.
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